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Q7000i - 5.1 System

(FR) Contenu du carton (DE) Karton inhalt (IT) Contenuto della confezione
(ES) Contenido de la caja (GR) Tepiexdpeva kouTi

7070Si 4 x Subwoofer feet

EU mains lead

_ d UK mains lead
A &9

Manual

/ 4mm Allen Key

7000Ci

Speaker stands available separately

(FR) Haut-parleur est disponible séparément
(DE) Lautsprechersténder separat erhaltlich

(IT) Altoparlante stand disponibili separatamente
(ES) Altavoz esta disponible por separado

(GR) Meyagwvo mepimtepa diaTiBevTal EeXwpIoTd
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Wichtige Informationen — bitte sorgfaltig lesen

GEFAHR VON STROMSCHLAGEN
NICHT OFFNEN

(ODER RUCKSEITE) NICHT ENTFERNT WERDEN
ENTFERNEN SIE KEINE TEILE AUS DEM GERATEINNEREN
WARTU&S NUR DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL

e

———————————————————————————
UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, DARF DIE ABDECKUNG

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die
dem Gerat beigefligte Dokumentation
wichtige Bedienungs- und
Wartungsanleitungen enthalt.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass in
diesem Gerat geféhrliche Spannungen
auftreten, die zu Stromschlagen filhren

kénnen.

Lesen Sie diese Anweisungen sorgféltig durch.
Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
Beachten Sie alle Warnhinweise.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Benutzen Sie das Gerét nichtin Wassernahe.

Reinigen Sie das Geréat nur mit einem trockenen Tuch.
Verstellen Sie keine Belliftungsoffnungen.

Nach Anweisungen des Herstellers installieren.

Nicht in der Nahe von Warmequellen wie Radiatoren,
Heizkorpern, Ofen oder anderen Geraten, die Hitze
ausstrahlen (Verstarker usw.), installieren.

Beachten Sie stets den Sicherheitszweck von
gepolten Steckern oder Schutzkontaktsteckern. Ein
gepolter Stecker verfligt Uiber zwei flache Steckerstifte
(Blatter), von denen einer breiter ist als der andere. Ein
Schukostecker hat zwei Steckerstifte und einen dritten
Erdungsstift. Das breitere Steckerblatt oder der dritte
Erdungsstift dienen Ihrer Sicherheit. Falls der
mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt,
lassen Sie die veraltete Steckdose bitte von einem
Elektriker austauschen.

Setzen Sie Lautsprecher vor direktem Sonnenlicht nicht

Achten Sie darauf, dass nicht auf die Elektrokabel
getreten wird und dass sie nicht geklemmt werden,
insbesondere an Steckern, Steckdosen und
Austrittspunkten aus dem Gerat.

Verwenden Sie nur Zusatzkomponenten/Zubehérteile,
die vom Hersteller genehmigt sind.

Benutzen Sie die Anlage nur mit einem vom Hersteller
spezifizierten oder mit der Anlage gelieferten Wagen,
Stander, Stativ, Halterung oder Tisch.

Wenn ein Wagen benutzt wird, ist die Kombination
Wagen/Gerat vorsichtig zu bewegen, um Verletzungen

durch das Umkippen des Wagens zu
vermeiden.

Bei Gewitter oder wenn Sie die °
Anlage fur langere Zeit nicht
benutzen, den Geréatestecker bitte
herausziehen.

Alle Reparatur- und Kundendienstarbeiten sind von
qualifiziertem Fachpersonal auszufiihren. Diese
Arbeiten sind dann erforderlich, wenn das Gerat in
irgendeiner Weise beschadigt wurde, z.B. am
Netzkabel oder Stecker, wenn Flussigkeit auf das Gerat
verschiittet wurde oder Gegensténde in das Gerat
gefallen sind, wenn das Gerat Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt war, nicht normal betrieben werden kann
oder heruntergefallen ist.

Warnung: Um Feuergefahr oder die Gefahr eines
elektrischen Schlages zu vermeiden, diirfen Sie das
Gerat weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. Das
Gerat st von spritzenden oder tropfenden Fliissigkeiten
fernzuhalten, und mit Flussigkeit gefiillte Gegenstande
wie Blumenvasen dirfen nicht darauf abgestellt
werden.

Brennende Kerzen und offene Feuerquellen dirfen
nicht auf dem Geréat abgestellt werden.

Warnung: Der Netzschalter fir den Subwoofer wird
verwendet, um das Gerat vom Netz zu trennen. Er
befindet sich an der Geréateriickseite. Damit er frei
zugénglich ist, ist das Gerat in einem offenen Bereich
ohne Hindernisse aufzustellen, so dass der Schalter
problemlos betéatigt werden kann.

Vorsicht: Anderungen oder Modifizierungen am Gerét,
die nicht ausdriicklich vom Hersteller genehmigt
werden, kénnen dazu fiihren, dass die Berechtigung
des Nutzers zum Betrieb des Geréates verfallt.
Kundendienst/Reparatur: Fir Servicearbeiten sind die



Gerate dem Handler zu Uibergeben, der sie geliefert hat,
oder der zustandigen Kundendienstvertretung in lhrem
Land. Die Anschriften der wichtigsten
Kundendienstvertretungen im Vereinigten Konigreich
sind in dieser Anleitung aufgelistet.

Dritte: Fir den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie
dieses Produkt an einen Dritten verauRern, fligen Sie
dem Produkt diese Benutzeranleitung bei.

Wichtiger Hinweis fiir Nutzer im Vereinigten Koénigreich.
Das Geréatekabel ist mit einem fir das Vereinigte
Kénigreich zugelassenen Netzstecker mit einer 3A-
Sicherung versehen. Falls diese ausgetauscht werden
muss, ist eine 3A-Sicherung nach BS1362 (ASTA- oder
BSl-zugelassen) zu verwenden. Falls der Netzstecker
ausgetauscht werden muss, entfernen Sie die
Sicherung und entsorgen Sie diesen Stecker sofort,
nachdem Sie ihn vom Kabel abgetrennt haben.

AnschlieRen eines Netzsteckers

Die Drahte im Netzkabel sind nach folgendem Code
ausgefiihrt:

blau: NULLEITER; braun: STROMFUHREND

Da diese Farben eventuell nicht mit den farblichen
Markierungen der Klemmen in lhrer Steckdose
Ubereinstimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Der BLAUE Draht ist an die Klemme anzuschlieen, die
mit dem Buchstaben N gekennzeichnet bzw. in BLAU
oder SCHWARZ ausgefiihrt ist. Der BRAUNE Draht ist
an die mit L gekennzeichnete bzw. in BRAUN oder ROT
ausgefiihrt Klemme anzuschlieRen.

3A SICHERUNG

BS 1362
BLA_U BRAUN
(Nulleiter) (stromfiihrend)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich fiir Q-Acoustics
Lautsprecher entschieden haben. Die Lautsprecher-
Baureihe 7000 wurde nach héchsten Normen
konzipiert und gefertigt, hier werden Stil mit
Funktionalitat und Ergonomie kombiniert. Um das
Beste aus Ihrem System herauszuholen, halten Sie
sich bitte streng an die Bedienungsanleitung.
Nehmen Sie ebenfalls die Bedienungsanleitungen
Ihrer anderen Komponenten zur Hand, um Schaden
oder Leistungsverlust aufgrund unsachgemafer
Installation zu vermeiden.

SYSTEM AUSPACKEN

Bitte achten Sie darauf, beim Auspacken lhres
Systems keine Teile zu beschadigen oder zu
verlieren. Heben Sie die Lautsprecher am Gehause
aus dem Karton. Heben Sie sie nicht an den
Schutzhiillen heraus.

WARTUNG UND REPARATUR

Versuchen Sie keinesfalls selbst, dieses Produkt zu
warten oder zu reparieren. Das Offnen von
Verkleidungen und Abdeckungen kann Sie
gefahrlicher Spannung und anderen Gefahren
aussetzen. Wenden Sie sich mit Wartungs- und
Reparaturarbeiten stets an einen autorisierten
Kundendienst.

Werden Ersatzteile benétigt, so achten Sie bitte
darauf, dass der Techniker entweder Originalteile
des Herstellers oder gleichwertige Teile benutzt. Die
Benutzung nicht geeigneter Teile kann zu Feuer,
Stromschlag und anderen Gefahren fiihren;
auBerdem laufen Sie Gefahr, lhre
Garantieanspriiche zu verlieren.

Der Techniker muss Sicherheitstests zur
Uberpriifung der Leistung des Produkts nach einer
Reparatur durchfiihren.

GARANTIE
Passive Lautsprecher: 5 Jahre
Aktive Lautsprecher und Subwoofer: 2 Jahre.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Original-Kaufdatum
beim Kauf von einem autorisierten Q-Acoustics
Fachhéandler. Bei Warenriickgaben zum Umtausch
oder zur Reparatur wenden Sie sich mit Produkt und
Originalverpackung an lhren Fachhandler, um lhre
Garantieanspriiche geltend zu machen.



Setup

(FR) Installation (DE) Einrichtung(IT) Impostazioni
(ES) Instalacion (GR) PuBuion

(E) Turn off all equipment

(FR) Eteignez tous les équipements

(DE) Schalten Sie alle Gerate aus

(IT) Spegnere tutto I'impianto

(ES) Apague todos los equipos

(GR) AmrevepyoTroioTe 6Aov Tov £60TTAIGHO

Positioning
(FR) Emplacement (DE) Aufstellung (IT) Posizionamento
(ES) Posicionamiento (GR) TotroBétnon




Connections

(FR) Connexions (DE) Anschlisse (IT) Collegamenti
(ES) Conexiones (GR) Zuvdéoeig




Adjusting the speakers

(FR) Réglage des enceintes (DE) Satelliten-Lautsprecher ausrichten (Tl) Regolazione degli altoparlanti
(ES) Ajuste de los altavoces (GR) PUBuion Twv nxeiwv

Adjusting the centre speaker

(FR) Réglage de I'enceinte centrale (DE) Mittleren Lautsprecher ausrichten (IT) Regolazione del centro
(ES) Ajuste del centro (GR) PUBuion Tou kévrpou




Wall mounting the speaker

(FR) Montage mural des enceintes (DE) Wandmontage Satelliten-Lautsprecher (IT) Montaggio a parete degli
altoparlanti (ES) Montaje en la pared del altavoz (GR) TommoB£tnon Tou nyeiou aTov TOiX0

Wall mounting the centre speaker

(FR) Montage mural de I'enceinte centrale (DE) Wandmontage mittlerer Lautsprecher (IT) Regolazione del centro
(ES) Montaje en la pared del centro (GR) TotroB£Tnon Tou KEVIPOU OTOV TOIXO




Wall mounting speakers

(FR) Montage mural (DE) Wandmontage (IT) Montaggio a parete
(ES) Montaje en la pared (GR) TotmroB¢tnon oTov T0iX0

Espaiiol Italiano Deutsch Francais English

EAAnvIkd

Mounting of this unit to the wall should only be carried out by qualified technicians. Install in an appropriate
location only after checking wall structure and durability for accident prevention. Consult a qualified builder if
in any doubt as to the structural integrity of the wall.

Q-Acoustics can accept no responsibility for damage to equipment whilst assembling or mounting this unit.

Le montage mural de cet appareil ne doit étre effectué que par des techniciens qualifiés. N'installer dans un
emplacement approprié qu'aprés avoir vérifié la structure et la solidité des murs pour éviter tout accident.
Consultez un constructeur qualifié en cas de doute quant a l'intégrité de la structure des murs.

Q-Acoustics ne peut étre tenue pour responsable des dommages aux équipements pendant I'assemblage
ou le montage de cet appareil.

Die Wandmontage sollte nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen. Nehmen Sie die Montage an
einem geeigneten Aufstellort erst vor, nachdem die Wand zwecks Unfallverhiitung auf Strapazierfahigkeit
Uberprift wurde. Setzen Sie sich im Zweifel mit einem Bauunternehmen in Verbindung.

Q-Acoustics tibernimmt wahrend der Montage und Installation keine Verantwortung fiir Schaden am Gerat.

Il montaggio della presente unita alla parete deve essere unicamente effettuato da tecnici qualificati.
Installare presso una locazione idonea solo dopo aver controllato la struttura e la resistenza della parete,
onde evitare incidenti. Rivolgersi ad un architetto in caso di dubbi sull'integrita strutturale della parete.

Q-Acoustics non si assume alcuna responsabilita per danni all'impianto in fase di assemblaggio o
montaggio dell'unita.

El montaje de esta unidad en una pared debe ser realizado por técnicos cualificados. Debe instalarse en un
lugar apropiado solo después de comprobar la estructura de la pared y durabilidad para la prevencion de
accidentes. Consulte a un constructor cualificado en caso de duda sobre la integridad estructural de la
pared.

Q-Acoustics no acepta ninguna responsabilidad por dafios a equipos durante el montaje o embalaje de esta
unidad.

H TommoB8étnon auTtig TNG HOVAdAG OTOV TOIXO TTPETTEI VO TIPAYHATOTTOIEITAI HOVO OTTO EE0UTIOdOTNHEVOUG
TEXVIKOUG. ToTTOBETAOETE O€ KATAGAANAN B£0n pOVO PETA TOV €AEYXO TNG ETITOIXIAG KOTOOKEUNG Kal TNG
QVTOXNG VIO TNV ATIOTPOTI ATUXNHATWY. ZUPBOUAEUTEITE €vag £E0UCIODOTNHEVO KATAOKEUADTH Qv EXETE
ap@IBoAia yia Tn SOUIKN OKEPAIGTNTA OTOV TOiXO.

H Q-Acoustics dev @épel kapia euBivn yia Tuxov @Bopd aTov e§OTTAICS KaTd Tn cuvappoAdynon r TNV
TOTTOBETNON AUTAG TNG HOVADAG.



Wall mounting

(FR) Montage mural (DE) Wandmontage (IT) Montaggio a parete
(ES) Montaje en la pared (GR) Tomro8¢tnon aTov T0iX0

Provided
(FR) Foumni
(D) Migelifert

(GR) Mapéxerar

Required
(FR) Obligatoire
(DE) Benétigt
(IT) Richiesto
(ES) Requerido
(GR) Ammareitar

Ll

Template Page 32

(FR) Gabarit Page 32
(DE) Schablone Seite 32
(IT) Modello pagina 32

(ES) Plantilla de Pagina 32
(GR) Mpéruo SeAida 32

Drill Fixing points Caution

(FR) Percer les points de fixation (FR) Attention
(DE) Bohriécher (DE) Vorsicht
(IT) Punti di fissaggio con trapano (IT) Attenzione
(ES) Perfore la fijacion de puntos (ES) Precaucion
(GR) Snueia TomoBémong TpuTiavios (GR) Mpogox

4mm

e




Subwoofer

(FR) Subwoofer (DE) Subwoofer (IT) Subwoofer
(ES) Subwoofer (GR) Subwoofer




Subwoofer controls

(FR) Commandes du subwoofer (DE) Bedienelemente Subwoofer (IT) Comandi del subwoofer
(ES) Controles del Subwoofer (GR) ZToixeia eAéyxou Subwoofer

English
@ sensitivity
@ Phase
@ Crossover
®

@ Status

@ Line Level Input
@ AC Power Input

Level
Deutsch
@ Empfindiichkeit @ Status
@ Phase @ Pegeleingang
@ Crossover @ Netzeingang
@ Pegel
Espaiiol
@ sensilidad @ Estado
@ Fase @ Entrada de Nivel de Linea

@ Cruce
@ Nivel

Francais
@ sensibilit

@ Phase

@ Entrada de alimentacion
por CA

@ Etat

@ Entrée de niveau ligne

@ Crossover @ Entrée d'alimentation CA
@ Niveau

Italiano

@ sensbiita @ stato

@ Fase @ Ingresso livello linea

@ Crossover @ Ingresso alimentazione AC
@ Livello

EAANnviké

@ Euaiobnaia @ KaraoTtaon

@ odon @ Eioodog emméSou ypapprig

@ AlooTatpwon @ Eioodog iox0og AC

@ ETimedo

(&)
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Bedienelemente subwoofer Deutsch

i

-ON
« AUTO
- OFF

. 0°
PHASE
- 180°

Wenn dieser Schalter auf AUTO steht, schaltet sich der Subwoofer nach langerem
Nichtgebrauch aus, um Strom zu sparen. Er schaltet sich automatisch wieder ein,
sobald ein Signal wahrgenommen wird. Diese Funktion kann umgangen werden,
indem Sie den Schalter auf ON (Ein) oder OFF (Aus) stellen.

Der Schalter Phase (2) andert die Phase des Subwoofers, um den anderen Lautsprechern
des Systems zu entsprechen. Stellen Sie Crossover (3) auf ,AV* und regeln Sie den Pegel so,
dass der Subwoofer auch mit den Hauptlautsprechern horbar ist. Schalten Sie die Phase
mehrmals um, um zu sehen, welche Einstellung Ihnen die volleren und lauteren Bésse gibt.
Dies ist der korrekte Weg zur Einstellung.

Mit Crossover (3) stellen Sie die Frequenz ein, bei welcher der Subwoofer seinen Ausgang
reduziert, damit die Hauptlautsprecher (ibernehmen. Firr AV-Systeme nehmen Sie die
Einstellung auf ,AV* vor. Fiir reine Stereosysteme nehmen Sie die Einstellung fiir beste
Integration von Subwoofer und Lautsprechern ohne oberen Bass ,Boom* vor.

Mit Level (4) erhohen oder verringern Sie die Lautstarke lhres Subwoofers im Vergleich zu
den anderen Lautsprechern des Systems. Beginnen Sie mit der Lautstarke auf 0 und regeln
Sie sie langsam hoch, bis Sie etwas horen. Der Subwoofer sollte als Teil des Gesamtklanges
gehort werden und nicht den Rest des Systems Uberlagern. Es gibt keine feste Regel zur
Einstellung der Lautstérke Ihres Subwoofers, experimentieren Sie also mit unterschiedlicher
Musik und Filmen und nehmen Sie die Einstellung nach persénlichem Geschmack vor.

Der Pegeleingang-LFE (5) ist Q-Acoustics bevorzugter AV-Anschluss am Verstarker.
Benutzen Sie das mitgelieferte Kabel und schlielen Sie es am Subwooferausgang lhres AV-
Verstarkers oder DVD-Players an. Fir andere Systeme (nicht AV) nehmen Sie den Anschluss
an L und R an Pre-Out Ihres Verstarkers vor oder benutzen Sie alternativ die H-
Pegeleingénge (6).



Specification

(FR) Spécification (DE) Spezifikationen (IT) Specifiche
(ES) Especificaciones (GR) MNpodiaypaer

Model 7000LRi

Model Description 7000i Series Satellite Speaker
Enclosure Type 2-Way Sealed Enclosure
Enclosure Material Aluminium

LF Units 2 x 3" Long Throw (Neodymium)
HF Unit 1” Ring Radiator (Neodymium)
Power Handling 15 - 100W ‘
Frequency 95Hz - 20KHz \Q/
Sensitivity 85 dB @ 2.83V (Free Space)
Impedance 6Q

Overall Dimensions (H x W x D) 240 x 100 x 160(mm)
Weight 1.6Kg

Model 7000Ci

Model Description 7000i Series Centre Speaker
Enclosure Type 2-Way Sealed Enclosure
Enclosure Material Aluminium

LF Units 2 x 3” Long Throw (Neodymium)
HF Unit 1” Ring Radiator (Neodymium)
Power Handling 15-100W

Frequency 95Hz - 20KHz

Sensitivity 85 dB @ 2.83V (Free Space)
Impedance 6Q

Overall Dimensions (Hx W x D) 115 x 207 x 160(mm)
Weight 1.6Kg

Model 7070Si

Model Description 7000i Series 8 Inch Subwoofer
Enclosure Type Infinite Baffle

Enclosure Material MDF

LF Units 8" High-Excursion Driver

HF Unit N/A

Power Handling 150W Class-D

Frequency 35Hz - 200Hz

Overall Dimensions (H x W x D) 320 x 460 x 198(mm)
Weight 13.8 Kg

Power 100V-240V 50/60Hz




AV amplifier configuration

(FR) Configuration de I'amplificateur AV (DE) AV-Verstarkerkonfiguration (IT) Configurazioen amplifcatore AV
(ES) Configuracion del amplificador AV (GR) Alapépgwaon petaoxnuatoTy AV

Espafiol Italiano Deutsch Francais English

EAAnvIka

Front Speakers
Centre Speaker
Surround Speaker
Subwoofer
Subwoofer Frequency

Enceintes avant
Enceinte centrale
Enceintes surround
Subwoofer

Fréquence du Subwoofer

Front-Lautsprecher
Mittlerer Lautsprecher
Surround-Lautsprecher
Subwoofer

Subwoofer Frequenz

Altoparlanti frontali
Altoparlanti centrali
Altoparlanti di surround
Subwoofer

Frequenza subwoofer

Altavoces delanteros
Altavoz central

Altavoz central
Subwoofer

Frecuencia de Subwoofer

EptpdoBia nxeia
Kevipiké nxeio
MepiBdAAovTa nxeia
Subwoofer
Zuxvérnta Subwoofer

Small
Small
Small
Yes
30Hz-220Hz

Petit

Petit

Petit

Oui
30Hz-220Hz

Klein
Klein
Klein
Ja
30Hz-220Hz

Small
Small
Small
Si
30Hz-220Hz

Pequerios
Pequefios
Pequefios
Si
30Hz-220Hz

Mikpd
Mikpd
Mikpo
Nai
30Hz-220Hz

All speakers must be set to Small in the AV
Amplifier menu. Failure to configure your
system correctly may result in damage to the
speakers.

Toutes les enceintes doivent étre réglées sur
Petit dans le menu de I'amplificateur AV. Ne pas
configurer correctement le systéme peut
endommager les enceintes.

Alle Lautsprecher missen im AV-
Verstarkermenu auf Klein eingestellt sein. Eine
falsche Konfiguration des Systems kann zu
Schéaden an den Lautsprechern fiihren.

Tutti gli altoparlanti devono essere impostati su
Small nel menu amplificatore AV. La mancata
configurazione corretta del sistema pud
comportare danni agli altoparlanti.

Todos los altavoces se deben establecer como
Pequefios en el menu del Amplificador AV. No
configurar su sistema correctamente puede
resultar en dafios a los altavoces.

‘OAa Ta nxeia TpETTel va ival pubpiopéva oTn
Béon Small (Mikpd) aTo pevou evioxuti AV. H
aroTuxia d1auéPPWONG ToU CUCTHPATEG 0OG
owaTd, EVOEXETAI VO TIPOKAAEDEI (NI OTa
nxeia.
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