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SUPREMUS AIRLOC™ STECKER 
Eine spezielle Fixierung aus Rhodium-be- 
schichtetem reinem Kupfer gewährleistet 
einen maximalen Oberflächenkontakt zwi- 
schen Stecker und Buchse. QEDs selbstent- 
wickelte Airloc™ Technologie sichert lebens- 
lang  sauerstofffreie Kaltschweiß-Verbindung.

6 , 2  m m ² in zwei Bündeln 
aus jeweils 16 versilberten, 
kryogen behandelten sau- 
erstofffreien Kupferleitern 
bieten einen extrem wider- 
standsarmen Signalfluss 
und sorgen für eine absolut 
problemlose elektrische 
Ankopplung  von Verstärker 
und Lautsprecher.

Q E D  A I R C O R E ™  T E C H N O L O G I E 
QEDs im eigenen Haus entwickelte Air- 
core™ Technologie hält Induktivität und 
Kapazität auf einem extrem niedrigen 
Niveau. Dies ändert das Magnetfeld im 
Kabel, damit hohe Frequenzen im Zen- 
trum des Leiters transportiert werden. 
Die Folgen: eine konkurrenzlose Hoch- 
tonauflösung und perfektes Timing.

N E U E  L E I T E R - I S O L I E R U N G
A U S  E M A I L L E 
Jeder Leiter ist auf einzigartige Wei- 
se durch eine nahezu unsichtbare 
Emaille-Schicht isoliert. Dieses Mate- 
rial haben wir gewählt, weil es extrem 
gute Dämpfungseigenschaften auf- 
weist und neue Maßstäbe in der 
Kabelisolierung setzt.
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U N S E R  B I S L A N G  G R Ö S S T E R  Q U E R S C H N I T T 
Extrem geringer Widerstand für eine optimale Verbindung von Lautsprecher und Verstärker

Q E D  A I R C O R E ™  T E C H N O L O G I E  -  E I N E  E I N Z I G -
A R T I G E  G E O M E T R I E  U N D  K O N S T R U K T I O N 

 Für konkurrenzlos feine Hochtondetails und ein perfektes Kabel-Timing

E M A I L L E - B E S C H I C H T E T E  L E I T E R 
Eine neuartige Isolierung garantiert einen gleichmäßigen Stromfluss bei geringerer Kapazität

R H O D I U M - B E S C H I C H E T E  A I R L O C ™  S T E C K E R 
Für eine optimale Übertragung des Audiosignals auf dem gesamten Kabelweg
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KABELQUERSCHNITT KABELDURCHMESSER STECKER 
AUSSENDURCHMESSER

STECKER 
INNENDURCHMESSER

6 , 1 6  m m ² 5 , 3  m m 1 7  m m 8  m m

SCHLEIFENWIDERSTAND KAPAZITÄT INDUKTIVITÄT VERLUSTFAKTOR

0 , 0 0 5  Ω / m 4 8  p F / m 0 , 4 9  μ H / m 0 , 0 0 9

LEITER ISOLIERUNG STECKER & KABELSCHUHE SONSTIGES

2 x 16 versi lberte, 

99,999% sauerstoff freie 

Kupferleiter

Einzigart ige Email le 

mit  verlustarmem 

geschäumten Poly-

ethylen-Dielektr ikum

Reines Kupfer, 

Rhodium-beschichtete 

Airloc™ Stecker und 

Kabelschuhe verfügbar

Aircore™ Technologie

kryogen behandelt
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