
Modellangaben
Name:
Artikelnummer:
Farbe:
Tonabnehmer:

Konstruktion
Nadelschliff:
Nadeldurchmesser:
Nadelträger:
Spulendraht:
Spulenwicklungen:
Armatur:
Magnet:
Generator-Modell:
Gehäusematerial:
Ersatznadel:

Kenndaten des Messwandlers
Frequenzbereich:
Frequenzgang:
Kanalbalance:
Kanaltrennung:
Empfindlichkeit:
Statische Einhaltung:
Dynamische Einhaltung:
Vertikalwinkel:

Elektrische Kenndaten
Lastwiderstand:
Lastkapazität:
Innere Induktivität:
Innenwiderstand:

Mechanische Kenndaten
Masse des Tonabnehmers:
Gesamtmasse (inkl. Befestigungen):
Befestigungdurchmesser:
Spielgewicht:

 
Ethos
GL0003M
Silber
Moving Coil (bewegte Spule)

 
Vitaler Linienkontakt
8 x 35 μm (0,3 x 1,4 mil)
Aluminiumlegierung
Sauerstofffreies Kupfer
32 pro Kanal
Geringe Masse, kreuzförmig
Neodym
GOL-1
Flugzeugaluminium
Im Werk austauschbar

 
10 Hz - 32 kHz
±2 dB (35 Hz - 18 kHz)
<1 dB bei 1 kHz
>30 dB bei 1 kHz
0,5 mV ± 1 dB bei 1 kHz, 5 cm/s (eff)
25 mm/N
15 mm/N
20°

 
100 Ω
100 - 1000 pF
7,5 μH (typisch)
4 Ω (typisch)

 
                7,7 g
                8,5 g
                12,7 mm (0,5 Zoll)
                1,5 - 2,0 g (1,75 g)
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T E C H N I S C H E  D A T E N

Wir verfolgen eine Politik der ständigen Produktverbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, das Design und 
die Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu verändern. Dieses Dokument enthält Informationen, die ohne 

Benachrichtigung geändert werden können.

Goldring und die Goldring-Logos sind eingetragene Handelsmarken von Armour Home Electronics Limited. Alle 
anderen Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.
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Die Geschichte von Goldring begann im Jahr 1906 mit der 
Lieferung von Stahlnadeln, Federn und Uhrwerkantrieben an die 
Grammophon-Industrie. Die Produkte wurden mit einem 
goldenen Ring gekennzeichnet, der für die hohe Qualität des 
Designs und der Herstellung stand.

Im Jahr 1926 brachte Goldring den Jewel Electro, den seinerzeit 
zweifellos modernsten Schallkörper für Grammophone, auf den 
Markt. In den Jahrzehnten nach dem Krieg, als HiFi-Anlagen 
zuhause eine Realität wurden, stand Goldring immer an der 
Spitze der Innovation. Die Marke wurde schnell der 
Industriestandard für elektromagnetische Abnehmer, und seine 
500er Serie fand verbreiteten Einsatz in der Rundfunkindustrie.

Heute übertrifft Goldring nach wie vor Branchenstandards mit 
der Herstellung hochwertiger, in Großbritannien entwickelter 
Spitzenprodukte für den Markt spezieller Tonabnehmer und 
Plattenspieler.



Das steife und leichtgewichtige legierte Nadelträgerrohr wurde 
auf die ideale Länge für die Stabilität des Nadelträgers und die 

Spielhöhe eingestellt. Seine Länge wurde optimiert, um die 
Trägheit im Aufhängungssystem zu reduzieren und das 

Tracking zu verbessern.

Der Linienkontakt-Diamantschliff bietet einen großen 
Kontaktbereich mit der Rillenwand und ist von vorne nach hinten 

sehr schmal. Hierdurch kann die Nadel Hochfrequenzdetails 
präzise mit minimaler Rillenabnutzung aufnehmen. Der vital 

geformte Schaft verleiht der Nadel eine minimale Masse an der 
Spitze, wodurch das Design ein ausgezeichnetes Tracking bietet.

Die Spulen sind um eine kreuzförmige Armatur aus reinem 
schwedischen Eisen mit hoher Permeabilität gewickelt. Die 
reduzierte ungefederte Masse verbessert die Fähigkeit der 

Nadel, der Rillenwand zu folgen, und minimiert 
Übersprechen, wodurch das Stereobild verbessert wird.

Das neue Dämpferpad verwendet eine spezifische 
Butylkautschukverbindung, um das System kritisch gedämpft 

zu halten. Kombiniert mit einem fachlich gespannten 
Bindedraht bleibt der Tonabnehmer selbst während den 

lautesten und komplexesten Passagen ultrastabil.

Ein sehr leichter und kräftiger Neodym-Magnet ist zwischen zwei 
Polschuhen eingeklemmt. Hierdurch wird ein perfekt gleichmäßiger 

Magnetfeld-Abstand erzeugt, in dem die Kreuzarmatur 
aufgehängt ist. Dies gibt dem Ethos seinen typischen konstanten 

Frequenzgang bis hin zu tiefsten Frequenzen.

Das Gehäuse ist aus steifem Flugzeugaluminium mit niedriger 
Dichte präzisionsgefräst, wodurch eine niedrige effektive Masse 

erzielt werden kann und unerwünschte Resonanzen in den 
Tonarm abgeleitet werden können, wo sie effektiv „versanden“.

L E G I E R T E R  N A D E L T R Ä G E R

L I N I E N K O N T A K T N A D E L

K R E U Z F Ö R M I G E  A R M A T U R

O P T I M I E R T E  A U F H Ä N G U N G

N E O D Y M - M A G N E T

A L U M I N I U M G E H Ä U S E
Mit modernen Einrichtungs- und Prüfanlagen zu ihrer 
Verfügung ist unser hochqualifiziertes UK-basiertes 
Montageteam in der Lage, jeden Tonabnehmer präzise 
herzustellen und individuell einzustellen, so dass er jedes 
letzte Detail aus der Schallplattenrille aufnehmen kann. 

Das Ergebnis ist, dass man einfach in das musikalische 
Erlebnis eintauchen kann ... und das ist unser ganzes Ethos.

Im Zentrum des Ethos-Tonabnehmers steht der 
handgebaute MC-Generator GOL-1 von Goldring. 
In der Blütezeit der Schallplatte entwickelt, nutzt er 
den Vorteil der Induktivität einer unteren Spule und 
einer reduzierten effektiven Masse im Vergleich zu 
traditionellen Moving-Magnet-Typen, um einen konstanten 
Frequenzgang bis hin zu tiefsten Frequenzen mit 
verbessertem Tracking zu liefern.

Für den Ethos haben wir zahlreiche Aspekte seines Designs 
und seiner Konstruktion sorgfältig optimiert, um seinen 
erstklassigen Ruf weltweit noch weiter zu verbessern.

Das steife und leichtgewichtige legierte Nadelträgerrohr wurde 
auf die ideale Länge für die Stabilität des Nadelträgers und die 

Ein sehr leichter und kräftiger Neodym-Magnet ist zwischen zwei 
Polschuhen eingeklemmt. Hierdurch wird ein perfekt gleichmäßiger 

aufgehängt ist. Dies gibt dem Ethos seinen typischen konstanten 
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