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Item number EAN Code Model Color RRP incl. VAT

C104001 8588008161869 Black

C104002 8588008161814 Silver

Analogue Outputs : XLR / RCA - 2 x Trigger
Analogue Inputs: 4 x XLR, 5x RCA (1 x preout)
Tubes : 4x 6922, 2x 6H30PI
Dimensions : 190 x 450 x 465 mm
Weight : 35 kg

C105001 8588008161760 Black
C105002 8588008161715 Silver

Output power: 1 x 110W /8 OHM ultra linear
Analogue inputs: 1 x XLR
Tubes : 4x KT150, 2x ECC82, 1x 12AX7
Dimensions : 190 x 450 x 465 mm
Weight: 40kg

C105003 8588009048466 Black

C105004 8588009048411 Silver
Output power: 2 x 400W an 4 Ohm 
Analogue Inputs: 1 x XLR + 1 x RCA
Input impedance: 200 kOhm
Total Harmonic Distortion: < 0,006 % / 1 kHz, 5 W
Signal-to-noise ratio: > 120 dB
Dimensions: 450 x 210 x 522 mm
Weight: 39 KG

Virtus S1S
Class AB Solid-State-Dual-Mono-Stereo 

Power Amplifier
19.990,00 €

Reference Line

Hyperion P1 Tube Class A Pre-Amplifier 12.000,00 €

Virtus M Tube Class Mono Power-Amplifier 14.200,00 €

Brief description
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Item number EAN Code Model Color RRP incl. VAT
C101007 8588009048169 Black

C101008 8588009048114 Silber

Output Power: 2 x 40 w in 4 and 8 Ohm - Ultralinear

Output Power: 2 x 20 w in 4 and 8 Ohm - Triode

Tubes : 1 x 12AX7, 2 x 12AT7, 4 x KT88

Analogue output :  1 x RCA Line-out fix

Dimensions : 170 x 435 x 485 mm

Weight : 28 kg

C101105 8588009048268 Black

C101106 8588009048213 Silber

Analogue inputs : : 1 x XLR (MC), 1 x RCA (MC) / 1 x RCA (MM)

Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR

Tubes : 8 x 6922 EH , 1 x 6CA4EH

Dimensions :  170 x 435 x 485 mm

Weight : 18 kg

C102005 8588009048862 Black

C102006 8588009048817 Silber
Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR

Digital Inputs : 1 x USB / 1 x Optical / 1 x Digital RCA

Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA

Tubes : 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4

Dimensions :170 x 435 x 420 mm

Weight : 18 kg

Analogue inputs: 4 x RCA,

2 x XLR active in monoblock connection only)

Premium Line

Brief description

Virtus I2 Class A Tube Amplifier 8.999,00 €

Gaia C2 Tube DAC with CD Player 6.749,00 €

Asterion V2 
Tube phonostage for MM and

MC cartridges
7.199,00 €

Page 3 of 8



Item number EAN Code Model Color RRP incl. VAT
C101001 8588008161166 Black

C101002 8588008161111 Silver

Power Output: 2 x 50 w in 4 Ohm / 2 x 30 w in 8 Ohm

Analogue inputs : 5 x RCA

Dimensions : 170 x 435 x 485 mm

Weight : 28 kg

Item number EAN Code Model Color RRP incl. VAT

C101005 8588008161265 Black

C101006 8588008161210 Silver

Output power: 2 x 150 w in 4 Ohm

Digital Inputs : 4 x RCA / 2 x XLR

Tubes : 2 x 6922 EH

Dimensions 120 x435 x 405 mm

Weight : 15 kg

C101103 8588008161661 Black
C101104 8588008161616 Silver

Digital Inputs : 2x RCA

Analogue Outputs : 1 x RCA

Analogue Outputs : 1 x RCA

Analogue Outputs : 1 x RCA

Analogue Outputs : 1 x RCA

C103001 8588009048060 Black

C103002 8588009048015 Silver

Analogue Outputs : 1 x RCA / 2x  XLR

Digital Inputs : 1 x USB 2:0 / 1 x Optical / 1 x Digital RCA

Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA

Tubes : 4 x 6922

Dimensions 120 x435 x 405 mm

Weight : 11 kg

Performance Line

Brief description

AI 2.10 Integrated Hybrid-Amplifier 3.849,00 €

PH 2.10
Tube phonostage for MM and

MC cartridges
3.849,00 €

DAC 2.10
DAC with analogue tube-based output; 

outputs: XLR & RCA
3.849,00 €

Premium Line

Brief description

AI 1.20 Class A Integrated Amplifier 7.149,00 €
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Item number EAN Code Model Color RRP incl. VAT

C102003 8588008161463 Black
C102004 8588008161418 Silver

Analogue Outputs : 1 x RCA / 1 x XLR

Digital Inputs : 1 x USB / 2 x Optical / 1 x AES/EBU XLR  24bit/192kHz

Digital Outputs : 1 x Optical / 1 x Digital RCA

Tubes : 4 x 6922EH

Dimensions : 435 x 120 x 405 mm - Weight : 12 kg

C101009 8588009048367 Black

C101010 8588009048312 Silver

High-resolution display

in the volume control

5.999,00 €

Performance Line

Brief description

Virtus A3
 Integrated Hybrid-Amplifier

incl. DAC, Headphone out etc.

CD 2.10
Tube CD player with AK4490

32-bit DAC
3.849,00 €
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De beste hoogwaardige componenten uit Slowakije

De Slowaakse elektronicaspecialist CANOR ontwikkelt en produceert al 25 jaar hoogwaardige audioproducten. De 
fabrikant hecht veel waarde aan het combineren van een uitstekende geluidskwaliteit, geavanceerde elektronica, 
gebruiksvriendelijkheid en een uniek design in zijn producten.

Om de meest muzikale geluidskenmerken te bereiken, gebruikt CANOR buizen in de meeste van zijn producten. 
Het prototype van de eerste seriematig geproduceerde geïntegreerde buizenversterker, de TP101, werd in april 
1995 gepresenteerd op de beurs in Brno (Tsjechië).

Het spreekt voor zich dat CANOR uitsluitend buizen van de hoogste kwaliteit gebruikt, die worden geselecteerd 
volgens de strengste criteria en getest op unieke meetapparatuur die speciaal voor CANOR is ontwikkeld.

De kwaliteit van elk product wordt vóór levering gecontroleerd met behulp van geavanceerde analoge 
meetapparatuur van Audio Precision en uitgebreide luistertests. Alleen met deze inzet - volgens de filosofie van 
CANOR - is het mogelijk om producten van zo’n hoge kwaliteit en betrouwbaarheid te produceren voor vele jaren.

CANOR wordt vertegenwoordigd door IDC Klaassen op de markten van Duitsland, de Benelux en Zwitserland.

Click here to go to the CANOR website

Actual reviews
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Met de geautomatiseerde SMT-productielijn kunnen 
printplaten in perfecte kwaliteit worden geassembleerd en 

Aluminium onderdelen worden intern geanodiseerd.
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PREMIUM AUDIO
OPLOSSINGEN

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • D-44536 Lünen • Duitsland

E-Mail: idc@idc-klaassen.nl | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22
www.idc-klaassen.nl

Ontwerp en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
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