
Hoogwaardige hifi-componenten



De in het Slowaakse Prešov gevestigde elektronica-specia-
list CANOR ontwikkelt en produceert al meer dan 25 jaar 
hoogwaardige audioproducten, zowel onder eigen naam 
als in opdracht van enkele wereldwijd succesvolle HiFi-mer-
ken. CANOR hecht er daarbij bijzonder veel belang aan 
dat de high-end componenten een uitstekende geluidskwa-
liteit, moderne elektronica, een hoog bedieningsgemak en 
een unieke esthetiek combineren. Om aan de hoogste eisen 
te voldoen, vertrouwt het 80-koppige CANOR-team op 
state-of-the-art productietechnologieën voor het bestukken 
van elektronische printplaten, een intern geproduceerde 
behuizing en technologische hoogtepunten zoals een eigen 
afgeschermde meetruimte voor EMC- en radiotesten.
 
Het verhaal van CANOR begon begin jaren 90, toen 
Zdeňek Březovják - tot op de dag van vandaag hoofdont- 
wikkelaar en mede-eigenaar - zijn zakenpartners leerde 
kennen. Voordien had de zoon van een muzikant en multi- 
instrumentalist zelf viool en tenorsaxofoon leren spelen, 
maar al snel meer interesse gekregen in de technische 
aspecten van geluidsweergave. Zo studeerde Zdeňek 
Březovják elektrotechniek, specialiseerde zich in radio-elek-
tronica en deed ervaring op bij een fabrikant van pro-
fessionele P.A.-versterkers. Later ontwikkelde de ingenieur 
zijn eerste monoversterkers en een op batterijen werkende 
voorversterker. Hierbij ontmoette hij zijn huidige medestan-
ders, die destijds werkten aan de buizenversterker TP101. 

Het prototype van dit eerste seriematig geproduceerde 
apparaat werd in april 1995 gepresenteerd op de beurs in 
Brno (Tsjechische Republiek).

Na verdere modellen met alternatieve schakelconcepten en 
buizen ontstond uiteindelijk als eerste serieproduct van  
CANOR de Class A-buizenversterker AI 1.10. Nu wordt 
deze bijgestaan door een volledige high-end line-up, be-
staande uit andere geïntegreerde versterkers, buizenvoor-
versterkers en -eindversterkers, D/A-converters en cd-spe-
lers.

In het belang van een zo muzikaal mogelijke geluidskarak-
teristiek vertrouwt CANOR nog steeds bij de meeste van zijn 
producten op het gebruik van buizen. Om een betrouwbare 
werking van alle componenten met buizen te waarborgen, 
ontwikkelden de Slowaken een eigen vacuümbuismetings-
systeem, omdat de op de markt verkrijgbare systemen niet 
voldeden aan de nauwkeurigheid en functionaliteit die de 
ingenieurs van CANOR eisten. Nu kunnen alle gemeten buis- 
parameters worden opgeslagen in een database en kunnen 
de buizen worden geselecteerd op basis van verschillende 
filters voor meetnauwkeurigheid. De ontwikkeling van dit 
systeem, genaamd ”Aladdin”, duurde ongeveer zes jaar en 
stelt de technici in staat om een gerichte keuze te maken uit 
”de wonderlamp van Aladdin”.
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OVER CANOR OVER CANOR

CANOR gebruikt zijn eigen volledig geautomatiseerde 
SMT-lijn (Surface Mounted Technology) om de printplaten 
te assembleren en te solderen. Deze bestaat uit zeefdru-
kapparaten, automatische plaatsingsmachines, reflow-ovens 
en transportbandsystemen. Afhankelijk van de gebruikte 
componenten is de capaciteit van de SMT-lijn ongeveer 
13.000 componenten per uur. De componenten voor de 
printplaatassemblage worden ingekocht door een interne 
inkoopafdeling - meer dan 4.000 verschillende soorten 
componenten worden opgeslagen in een duidelijk georga-
niseerd, elektrisch gecontroleerd opslagsysteem. CANOR 
produceert momenteel meer dan 500 verschillende soorten 
printplaten. 

Naast de productie van PCB‘s van hoge kwaliteit is CANOR 
ook optimaal uitgerust voor de productie van mechanische 
onderdelen, hun oppervlaktebehandeling en eindassem-
blage. Bijna alle ontwerpelementen van CANOR-producten 
worden geproduceerd met behulp van in-house CNC-frees-
machines met hoge precisie van aluminium, ijzer en chroom. 
Na het frezen worden de betreffende onderdelen gebors-
teld of gezandstraald. 

     Alle buizen worden 
gemeten en gearchiveerd 
met ‘Aladdin’ 

    Meer dan 4.000 ver- 
schillende componenten 
kunnen uit het elektronisch 
gestuurde opslagsysteem 
worden gehaald.

  Met de geautomatiseerde 
SMT-productielijn kunnen print-
platen in perfecte kwaliteit 
worden geassembleerd en 
gesoldeerd. 

s Op het hoofdkantoor in Slowakije produceert het CANOR-
team OEM-producten voor talrijke internationale hifimerken en 
eigen componenten.

     Aluminium onderdelen 
worden intern geanodi- 
seerd.

s

De laatste productiefase voor aluminium onderdelen is de 
zilver- of zwartanodisatie. Dit gebeurt op een halfautoma-
tische lijn die speciaal door CANOR werd ontworpen en 
gebouwd. Alleen zo kunnen de specifieke eisen die intern 
worden opgelegd, zoals een maximale kwaliteit van het ge-
anodiseerde oppervlak, een duidelijke herhaalbaarheid van 
de kleurschakeringen en een optimale duurzaamheid, worden 
gegarandeerd.

CANOR beschikt ook over een volledig afgeschermde mee-
truimte voor de officieel voorgeschreven elektromagnetische 
compatibiliteitstests (EMC).Dit hoge niveau van structurele en 
technische complexiteit maakt het mogelijk om alle elektro-
nische apparaten die intern worden geproduceerd onafhan-
kelijk van externe laboratoria te testen op de emissie van 
elektromagnetische golven en hun immuniteit voor externe 
interferentie. De voordelen van het kunnen controleren van 
de productie van high-end audioproducten van ontwerp via 
ontwikkeling tot fabricage liggen voor de hand.

r

s
s
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PERFORMANCE LINE

• 	Hybride geïntegreerde versterker met een uitgangs-
vermogen van 2 x 150 watt bij 4 ohm

•	 Buizenvoorversterker in de ingang met nauwkeurige relais 
volumeregelaar

•	 Klasse D-eindtrap met een gefilterde en afgestemde 
lineaire voeding

•	 PCB‘s vervaardigd met hoogwaardige CMTTM technologie
•	 XLR-ingangen met een continu gebalanceerd signaal naar 

de eindversterker
•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijsg: 3.849,– €

AI 2.10

Technische specificaties

Uitgangsvermogen:
2 x 150 W @ 4 Ω  
2 x 100 W @ 8 Ω

Ingangsgevoeligheid: 400 mV/ 150 W/ 1 kHz

Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz ±0,3 dB/5 W

Ingangsimpedantie: 30 kΩ

Ingangen:	 4 x Cinch, 2 x XLR

Vervormingsfactor: < 0,02 %/1 kHz, 5 W

Ruisspanningsafstand: 95 dB

Toegepaste buizen: 2 x 6922

Netaansluiting:	 230 V/ 50 Hz / 460 VA

Afmetingen (H x B x D): 435 x 120 x 405 mm

Gewicht: 15 kg

• 	Buizen-phono-voorversterker voor magnetische en 
bewegende spoel-cartridgesystemen

•	 Vier buizen streng geselecteerd met strikte parameter-
toleranties

•	 Circuit zonder algemene tegenkoppeling
•	 PCB‘s vervaardigd met hoogwaardige CMT™ technologie
•	 Buizen streng geselecteerd met strikte parametertoleranties
•	 Vacuüm geïmpregneerde transformatorkern
•	 Transformator gegoten met een speciaal antitrillings-

materiaal 
•	 Hoogwaardige audiopolypropyleen condensatoren in het 

signaalpad
•	 Wanneer een draaitafel is uitgerust met twee toonarmen, 

waarvan de ene is uitgerust met een magnetisch patroon 
en de andere met een bewegend spoelsysteem, kunnen 
beide tegelijkertijd worden aangesloten zonder elkaar te 
beïnvloeden

•	 Zilveren en zwarte behuizing 

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 3.849,– €

PH 2.10

Technische specificaties

Ingangsimpedantie MM:
50, 150, 270, 370, 520, 620, 
740, 840 pF - versterking 47 dB

Ingangsimpedantie MC:
10, 20, 40, 80, 150, 300, 600, 
1200 Ohm - versterking 71 dB

Uitgangsimpedantie: 500 Ohm

Ingangen:	 Cinch MM / Cinch MC

Uitgang: Cinch

Vervormingsfactor MM/MC <0,2 % / 1 V RMS

Subsonische filter: 18 dB/Oktave

RIAA-precisie:	 0,3 dB/20 Hz - 20 kHz

Ruisspanningsafstand 
MM:

≤84 dBV (87 dBV – IEC -A)

Ruisspanningsafstand 
MC:

≤80 dBV (82 dBV – IEC -A)

Toegepaste buizen: 2 x 12AX7 und 2 x 12AT7  

Netaansluiting: 230 V / 50 Hz / 70 VA

Afmetingen (B x H x D: 435  x 120 x 405 mm

Gewicht: 14 kg

PERFORMANCE LINE
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DAC 2.10

Technische specificaties

Uitgangspanning 
(0 dB FS):

2 V RMS - Digital In > Cinch 
4 V RMS - Digital In > XLR

Samplefrequentie (kHz):
44,1/48/88,2/96/176,4/19
2/352,8/384/705,6/768

MQA-ondersteuning:
volledige MQA-omzetting via 
hardware

Uitgangsimpedantie:	 < 200 Ω

D/A-convertor:
2 x ESS9038Q2M 32-Bit 
(dual mono)

Toegepaste buizen: 4 x 6922EH

Display:
3,5“ TFT, 480 x 320 px, 360 
cd/m2, contrastverhouding 700, 
MVA-weergave technologie

USB-gegevensoverdracht:
Asynchroon, DSD DoP onders-
teunt tot DSD512 en PCM tot 
24 Bit/768 kHz

Analoge uitgangen:
2 x symmetrisch (XLR)
2 x asymmetrisch (Cinch)

Netaansluiting:	 230 V/ 50 Hz

Afmetingen (H x B xD): 435 x 120 x 405 mm

Gewicht: 11 kg

• 	Buizen-CD-speler met AK4490 32-bit D/A-convertor
•	 Stil slot-in CD-mechanisme
•	 Printplaten vervaardigd met hoogwaardige CMTTM 

technologie
•	 Analoge signaalverwerking met strikt gebalanceerde 

buizentrappen
•	 Coaxiale ingang met hoogwaardige hoogfrequent 

transformator
•	 Supersymmetrisch, geoptimaliseerd voor maximale helling
•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 3.849,– €

CD 2.10

Technische specificaties

Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz (-0,3 dB)

Vervormingsfactor: < 0,005 % (1 kHz)

Ruisspanningsafstand: > 102 dB (20 Hz – 20 kHz)

Uitgangen: Cinch / XLR

Uitgangsimpedantie ana-
loog:

< 200 Ohm

Uitgangsspanning:
2 Vrms (unsymm. Cinch)
4 Vrms (symmetr. XLR) 

Digitale ingangen:

Koaxial, optisch
USB – PCM  32 Bit / 768 kHz
USB – DSD64 , 128 en 256  
Andere digitale ingangen:  
24 Bit/ 192 kHz  

Digitale uitgangen: Coaxiaal, optisch

Toegepaste buizen:	 4 x 6922

Netaansluiting: 230 V / 50 Hz / 60 VA

Afmetingen (B x H x D): 435 x 120 x 405 mm

Gewicht: 12 kg

• 	D/A-convertor met buizeneindtrap 
•  2 x ESS9038Q2M 32 Bit (dual Mono) D/A-converters
•	 PCM met bemonsteringsfrequenties van 44,1 tot 768 kHz
•	 8 schakelbare digitale filters 
•	 DSD-formaten: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
•	 USB-B-ingang
•	 AES/EBU-ingang (XLR; tot 24 Bit / 192 kHz)
•	 Coaxiale en optische S/PDIF-ingangen (tot 24 Bit / 192 

kHz)
•	 Informatief display met hoog contrast en instelbare 

helderheid
•	 Intelligente menustructuur voor eenvoudige bediening
•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 3.849,– €

PERFORMANCE LINE PERFORMANCE LINE
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AI 1.20
•  Zuivere klasse A-transistorversterker met maximaal 

2 x 50 W uitgangsvermogen
•	 Kanaal-gescheiden relaisvolumeregeling 
•	 PCB‘s vervaardigd met hoogwaardige CMTTM technologie 

(CANOR PCB-freestechnologie); CMTTM biedt aanzienlijke 
geluidsvoordelen ten opzichte van een conventionele PCB

•	 Voeding met geïntegreerde netfiltering
•	 Speciaal gewikkelde ringkerntransformatoren zorgen voor 

storingsonderdrukking en extreem lage overspraak tussen 
wikkelingen

•	 264.000 µF filtercondensatoren simuleren een 
gereguleerde voedingsspanning

•	 Versterker kan worden gebruikt in monoblockmodus met 
100 watt uitgangsvermogen. Twee versterkers kunnen 
samen worden gebruikt in master- of slave-modus zonder 
een extra voorversterker in gesynchroniseerde modus

•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 7.149,– €

Technische specificaties

Uitgangsvermogen:
2 x 50 W an 4 Ω       
2 x 30 W an 8 Ω

Ingangsgevoeligheid: 290 mV		

Frequentiebereik: 20 Hz - 25 kHz ± 0,5 dB/5 W

Ingangsimpedantie: 33 kΩ

Ingangen:	
5 x Cinch 
2 x XLR voor monoblockmodus

Vervormingsfactor: < 0,0009 %/1 kHz, 5 W

Ruisspanningsafstand: 90 dB

Netaansluiting:	 230 V / 50 Hz / 420 VA

Afmetingen (B x H x D): 435 x 170 x 485 mm

Gewicht: 28 kg

PREMIUM LINE

• 	Klasse A-geïntegreerde buizenversterker met een 
uitgangsvermogen van 2 x 40 watt

•	 KT88-eindversterkerbuizen met autobias en kathode 
negatieve terugkoppeling 

•	 Schakelbaar tussen triode en ultralineaire modus tijdens 
gebruik

•	 PCB‘s vervaardigd met hoogwaardige CMT™ technologie
•	 Perfecte kanaalscheiding door aparte relaisvolumeregeling 

voor elk kanaal in stappen van 1 dB en met 63 dB maxi-
male dempingg

•	 Aparte voeding voor de bedieningsfunctie
•	 Filtercondensatoren met zeer hoge capaciteit voor een 

nauwkeurige en strakke bas
•	 Hoogwaardige audiopolypropyleencondensatoren in het 

signaalpad
•	 Buizen streng geselecteerd met strak getolereerde 

parameters
•	 Versterker kan worden gebruikt in monoblockmodus met 

80 watt uitgangsvermogen. Twee versterkers kunnen samen 
worden gebruikt in master- of slave-modus zonder een 
extra voorversterker in gesynchroniseerde modus

•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 7.149,– €

AI 1.10

Technische specificaties

Uitgangsvermogen:
2 x 20 W an 4 & 8 Ω - triode 
2 x 40 W an 4 & 8 Ω - ultralineair

Ingangsgevoeligheid: 500 mV	

Frequentiebereik: 10 Hz - 50 kHz ±0,5 dB / 5 W

Ingangsimpedantie: 30 kΩ

Ingangen:	
5 x Cinch 
2 x XLR voor monoblockmodus

Vervormingsfactor: < 0,05 %/1 kHz, 5 W

Ruisspanningsafstand: > 95 dB

Toegepaste buizen: 4xKT88 / 1x12AX7 / 1x12AT7

Netaansluiting:	 230 V / 50 Hz / 375 VA

Afmetingen (B x H x D): 435 x 170 x 485 mm

Gewicht: 26 kg

PREMIUM LINE
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• 	Klasse A-buizenversterker met een uitgangsvermogen van  
2 x 40 watt

•	 KT88-eindversterkerbuizen met autobias en kathode-
tegenkoppeling

•	 Schakelbaar tussen triode en ultralineaire modus tijdens 
bedrijf

•	 PCB‘s vervaardigd met hoogwaardige CMT™ technologie
•	 Perfecte kanaalscheiding dankzij afzonderlijk relaisvolume 

voor elk kanaal in stappen van 1 dB en met 63 dB maxi-
male demping

•	 Aparte voeding voor de bedieningsfuncties
•	 Filtercondensatoren met zeer hoge capaciteit voor 

nauwkeurige en strakke bas
•	 Hoogwaardige audiopolypropyleen condensatoren in het 

signaalpad
•	 Buizen streng geselecteerd met strak getolereerde 

parameters
•	 Versterker kan worden gebruikt in monoblockmodus met 

80 watt uitgangsvermogen. Twee versterkers kunnen samen 
worden gebruikt in master- of slave-modus zonder een 
extra voorversterker in gesynchroniseerde modusn

•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 8.999,– €

VIRTUS I2

Technische specificaties

Uitgangsvermogen:
2 x 20 W an 4 & 8 Ω - Triode 
2 x 40 W an 4 & 8 Ω - ultralineair

Ingangsgevoeligheid: 500 mV	

Frequentiebereik: 10 Hz - 50 kHz ±0,5 dB / 5 W

Ingangsimpedantie: 30 kΩ

Ingangen:	
4 x Cinch 
2 x XLR voor monoblockmodus

Vervormingsfactor: < 0,05 %/1 kHz, 5 W

Ruisspanningsafstand: > 95 dB

Toegepaste buizen: 4xKT88 / 1x12AX7 / 1x12AT7

Netaansluiting:	 230 V / 50 Hz / 375 VA

Afmetingen (B x H x D): 435 x 170 x 485 mm

Gewicht: 26 kg

PREMIUM LINE PREMIUM LINE

• 	Phono-voorversterker met zuivere buizen voor magnetische 
en bewegende spoel-cartridgesystemen

•	 Negen buizen, inclusief een gelijkrichtbuis voor de anode-
spanning

•	 Circuit zonder algemene negatieve terugkoppeling
•	 PCB‘s vervaardigd met hoogwaardige CMT™ technologie
•	 Buizen streng geselecteerd met nauw getolereerde para-

meters
•	 Vacuüm geïmpregneerde transformatorkern
•	 Transformator gegoten met een speciale anti-vibratie 

compound 
•	 Hoogwaardige audiopolypropyleencondensatoren in de 

signaalweg
•	 Wanneer een draaitafel is uitgerust met twee toonarmen, 

waarvan de ene is uitgerust met een magnetisch patroon 
en de andere met een bewegend spoelsysteem, kunnen 
beide tegelijkertijd worden aangesloten zonder elkaar te 
beïnvloeden

•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 5.999,– €

PH 1.10

Technische specificaties

MM:
50, 150, 270, 370, 520, 620, 
740, 840 pF; versterking: 46 dB

MC1:
10, 20, 40, 80, 150, 300, 600, 
1.200 Ohm; versterking: 70 dB

MC2:
2,5 10, 20, 40, 80, 150, 300 Ohm  
versterking: 76 dB

Uitgangsimpedantie: 100 Ohm

Ingangen:	 Cinch MM / Cinch MC

Uitgangen: Cinch / XLR 

Vervormingsfactor: MM/MC <0,1 % / 1 V RMS

Subsonische filter: 18 dB/Oktave

RIAA-precisie:	 0,3 dB/20 Hz - 20 kHz

Ruisspanningsafstand:
MM: ≤72 dBV (87dBV – IEC -A) 
MC: ≤68 dBV (82 dBV – IEC -A)

Toegepaste buizen: 8 x 6922EH , 1 x 6CA4EH  

Netaansluiting: 230 V / 50 Hz / 70 VA

Afmetingen (B x H x D): 435  x 170 x 485 mm

Gewicht: 17 kg
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PREMIUM LINE

• 	Buizen-phono-voorversterker voor magnetische en bewe-
gende spoel-cartridgesystemen

•	 Negen buizen, inclusief een gelijkrichtbuis voor de anode-
spanning

•	 Circuit zonder algemene negatieve terugkoppeling
•	 PCB‘s vervaardigd met hoogwaardige CMT™ technologie
•	 Buizen streng geselecteerd met nauw getolereerde para-

meters
•	 Vacuüm geïmpregneerde transformatorkern
•	 Transformator gegoten met een speciale anti-vibratie 

compound 
•	 Hoogwaardige audiopolypropyleencondensatoren in het 

signaalpad
•	 Wanneer een draaitafel is uitgerust met twee toonarmen, 

waarvan de ene is uitgerust met een magnetisch patroon 
en de andere met een bewegend spoelsysteem, kunnen 
beide tegelijkertijd worden aangesloten zonder elkaar te 
beïnvloeden

•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 7.199,– €

ASTERION V2

Technische specificaties

MM:
50, 150, 270, 370, 520, 620, 
740, 840 pF; versterking: 46 dB

MC1:
10, 20, 40, 80, 150, 300, 600, 
1.200 Ohm; versterking: 70 dB

MC2:
2,5 10, 20, 40, 80, 150, 300 Ohm  
versterking: 76 dB

Uitgangsimpedantie: 100 Ohm

Ingangen:	 Cinch MM / Cinch MC

Uitgangen: Cinch / XLR 

Vervormingsfactor: MM/MC <0,1 % / 1 V RMS

Subsonische filter: 18 dB/Oktave

RIAA-precisie:	 0,3 dB/20 Hz - 20 kHz

Ruisspanningsafstand:
MM: ≤72 dBV (87dBV – IEC -A) 
MC: ≤68 dBV (82 dBV – IEC -A)

Toegepaste buizen: 8 x 6922EH , 1 x 6CA4EH  

Netaansluiting: 230 V / 50 Hz / 70 VA

Afmetingen (B x H x D): 435  x 170 x 485 mm

Gewicht: 17 kg

PREMIUM LINE

CD 1.10
• 	Buizen-CD-speler met 24 bit / 192 kHz D/A-omzetters per 

kanaal
•	 Hoogwaardige CD-speler met schuifmechanisme 
•	 PCB‘s vervaardigd met hoogwaardige CMT™ technologie
•	 Supersymmetrische passieve uitgangsfilters geoptimaliseerd 

voor maximale hellingshoek 
•	 PCM 44,1 kHz – 192 kHz weergave en DSD 64, 128, 256
•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 5.499,– € Technische specificaties

Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz (-0,8 dB)

Vervormingsfactor: < 0,005 % (1 kHz)

Ruisspanningsafstand: > 102 dB (20 Hz – 20 kHz)

Uitgangsimpedantie analoog: < 200 Ohm

Uitgangen: Cinch / XLR

Uitgangsspanning:
2,5 Vrms (asymm. Cinch)
5 Vrms (symmetr. XLR)

Digitale ingangen:
coaxiaal, optisch
USB – PCM  24 Bit/192 kHz
USB – DSD 64 , 128 en 256  

Digitale uitgangen: coaxiaal, optisch

Toegepaste buizen:	 2 x 12AX7, 2 x 6922, 1 x 6CA4

Netaansluiting: 230 V / 50 Hz / 100 VA

Afmetingen (B x H x D): 435 x 170 x 420 mm

Gewicht: 15 kg
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• 	Monobuis-eindversterker van pure klasse A-technologie
•	 Stevige aluminium behuizing elimineert trillingen
•	 Supersymmetrisch ontwerp elimineert storingssignalen
•	 Extreem lage harmonische vervorming: behorend tot de 

beste waarden ooit gemeten voor buizenversterkers
•	 Vacuüm geïmpregneerde transformatorkern en een 

speciaal met trillingsdempend materiaal ingekapselde 
transformator

•	 Filtercapaciteit 3.900 mF/550 V
•	 Smoorspoel gemonteerd onder een gelaste deksel om 

rimpeling van de anodespanning te elimineren
•	 Uitgangstransformatoren van MU-metaal die speciaal voor 

deze eindversterker zijn vervaardigd
•	 Alleen hoogwaardige polypropyleen condensatoren in het 

signaalpad
•	 Signaalpadgeleiders gemaakt van langzaam getrokken, 

zuurstofvrij koper met een coating van puur zilver
•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 14.200,– €

VIRTUS M1

Technische specificaties

Uitgangsvermogen 
(vervormingsfactor <3 %):

1 x 110 W an 8 Ω – ultralineair 
1 x 55 W an 4,8 Ω – triode

Versterking: 24 dB / 4 Ω	

Frequentiebereik: 10 - 50.000 Hz ±0,5 dB / 5 W

Ingangsimpedantie: 200 kΩ

Ingang:	 1 x XLR

Vervormingsfactor 
(ultralineair):

<0,05 % (1 kHz, 5 W / 8 Ω)
<0,005 % (1 kHz, 1 W / 8 Ω)

Ruisspanningsafstand: >103 dB (20 Hz - 80 kHz)

Toegepaste buizen:
4 x KT150, 2 x ECC82, 1 x 
12AX7

Netaansluiting:	 230 V / 50 Hz

Afmetingen (B x H x D): 450 x 190 x 465 mm

Gewicht: 40 kg

HYPERION P1

•  Klasse A-buizenvoorversterker zonder tegenkoppeling wat 
leidt tot een muzikaler en in veel opzichten realistischer 
geluid

•	 Stevige aluminium behuizing elimineert trillingen 
•	 Speciaal ontwikkelde voeding met perfecte filteroplos-

singen
•	 Symmetrische precisievolumeregeling
•	 Bescherming tegen trillingen
•	 Het analoge gedeelte is gescheiden van het 

vermogensgedeelte door een stevige, 10 mm dikke 
aluminium wand

•	 Galvanisch geïsoleerde volumeregeling via optische drivers
•	 Zilveren en zwarte behuizing

•	 Aanbevolen verkoopprijs: 12.000,– €

Technische specificaties

Versterking: 11 dB

Frequentiebereik: 10 - 80 000 Hz ±0,1 dB

Ingangsimpedantie: 30 kΩ

Ingangen:	 4 x XLR, 5 x Cinch

Uitgangen:	 2 x XLR, 1 x Cinch

Vervormingsfactor (XLR):
<0,005 % (1 kHz, 2 V RMS)
<0,1 % (1 kHz, 40 V RMS)

Kanaalscheiding: >110 dB

Ruisspanningsafstand: >115 dB (20 Hz - 80 kHz) 

Toegepaste buizen: 4 x 6922, 2 x 6H30PI

Netaansluiting:	 230 V / 50 Hz / 420 VA

Afmetingen (B x H x D): 450 x 190 x 465 mm

Gewicht: 35 kg

REFERENCE LINE REFERENCE LINE
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”Hoeveel potentieel zit er nog in de oude zilveren schijf? Nog steeds heel veel. De 
Canor CD 1.10 wijdt zich aan elk stukje, wil alles weten. De converter is krachtig, 
maar vooral de buizentrap brengt een zelden gehoorde passie. Dit is een genot. We 
hadden veel spelers te gast. De meeste goedkoper, maar ook met een veel minder 
emotionele benadering. De Canor overtrof ze allemaal. Als je nog steeds trouw bent 
aan CD’s - hier is een krachtige mededinger die ook bestaande digitale apparatuur 
nieuw leven kan inblazen dankzij de ingebouwde DAC.”  lowbeats.de; maart 2022

”Terloops zou je kunnen samenvatten: ‚Echt cool spul‘ - om het serieuzer te formuleren, 
zouden we zeggen: ‚Een overweldigende prestatie van de edele hifi-componenten 
uit Slowakije‘. Het is gemakkelijk om dit duidelijke testoordeel te rechtvaardigen. 
Immers, genieten van allerlei soorten muziek op zo‘n boeiende, betoverende en fijn 
opgeloste manier is een voorrecht dat het dagelijks leven en de vrije tijd van elke 
hifi-fan verzoent. Zeker, de componenten zijn erg duur - maar het ingenieuze uiterlijk 
met de XXL-displays in chique amber is genoeg om het goed te maken. De zeer hoog-
waardige DAC in de CD-speler, die ook als pure D/A-convertor kan worden gebruikt 
(optische en coaxiale digitale ingangen zijn beschikbaar) en dankzij de USB DAC ook 
op een notebook of pc kan worden aangesloten, maakt deel uit van het harmonieuze 
totaalconcept. Gewoon top.” areadvd.de; december 2021

”Willen hebben. Dit is een combinatie die zelfs een schijnbaar verzadigde high-end 
fan zou moeten willen hebben. De Amp AI 2.10 is de motor en topmanager. De combi- 
natie van buizen en een digitale eindversterker is verbazingwekkend. Een prachtige 
prestatie. Hier hebben de ingenieurs in lange sessies naar geluisterd.” Stereoplay; 
oktober 2021

”Ik heb beide Canor Phonos beluisterd met dezelfde luidsprekers en vergelijkings-
apparatuur: de PH 1.10 was droger en nog brutaler in de lage tonen. De PH 2.10 
is iets ingetogener, maar ook iets vloeiender, en het komt erop neer dat ik er net zo 
graag naar luister als naar de PH 1.10. Dit kan anders uitpakken als je een systeem 
met zeer lage impedantie gebruikt en optimaal gebruik kunt maken van de betere 
afstemming van de PH 1.10 of een versterker hebt met XLR-ingangen. Dan kan de 
gebalanceerde uitgang van de PH 1.10 echt tot zijn recht komen. Andere analoge 
fans zullen blij zijn te horen dat Canor aanzienlijke concessies aan hen heeft gedaan 
op het gebied van prijs zonder al te veel compromissen te sluiten op het gebied van 
geluid.” lowbeats.de; december 2020

”Het typische gebruik van buizen door de fabrikant op de symmetrisch opgebouwde 
versterkertrap in de DAC 2.10 dient geen geluidssignatuur in de richting van een zacht 
‚buizen‘-geluid. Integendeel, het is een integraal onderdeel van de uitstekend geslaag- 
de muzikale afstemming, die schittert met levendige driedimensionaliteit, levendige 
dynamiek en evenwichtige klankkleurgetrouwheid. Canor beheerst deze balans tussen 
heldere analyse en soepele eufonie op schitterende wijze.” i-fidelity.net; 2-2022

”De met buizen uitgeruste DAC 2.10 biedt simpelweg veel mogelijkheden in een kwa-
liteit die in deze prijsregio niet per se vanzelfsprekend is. Zijn grootste sterke punten: 
de krachtige en droge bas, de hoge resolutie, de naadloze dynamiek en de zuivere 
ruimtelijke scheiding. Zijn er echte zwakke punten? Sorry, ik heb er geen opgemerkt. Ik 
heb overdadig gemaakte transducers gehoord met allerlei poespas voor aanzienlijk 
meer geld die qua klank en muzikale aantrekkingskracht niet kunnen tippen aan de 
uitgebalanceerde Slowaak. Ergo: een duidelijke aanrader.” fairaudio.de; mei 2022

TESTEN & AWARDS TESTEN & AWARDS

”Met de Hyperion P1 buizenvoorversterker en de Virtus M1 buizenmono‘s maakt 
Canor een statement op het gebied van referentieapparatuur: het vakmanschap en de 
klank van de zwaargewichten zijn gewoonweg voorbeeldig. Vooral de ruisvrije weer-
gave in de muzikale tussenruimten is een bijzondere specialiteit van dit versterkertrio 
van Canor Audio - wat een statement...” Fidelity; oktober 2022

”De Hyperion P1 voorversterker en de Virtus M1 monoblokken vormen een uitstekend 
klinkend trio. Iedereen die het voorrecht heeft om muziek te beluisteren met Hyperion 
en Virtus zal de hoogste sonische sferen bereiken. Dit is geluidscultuur op het aller-
hoogste niveau.” i-fidelity.net; januari 2023

”Grote draaiknop aan de voorkant - maar geen volumeregelaar aan boord. Vier 
dubbeltriodes in de eindtrap - maar een geluid zonder enige buizenromantiek. In 
plaats daarvan met druk, dynamiek en fascinerende driedimensionale beeldvorming. 
Deze D/A-converter laat zien dat concentreren op de kerntaken nog steeds de beste 
resultaten oplevert.” fairaudio.de; december 2022

”De Canor A 2.10 is geen gewone versterker. Voor mij is hij zelfs het tegenovergestel-
de van wat de concurrentie biedt in deze productcategorie. Hij heeft een eigen ka- 
rakter dat voortkomt uit de combinatie van buizen en klasse D eindversterkers. Met 
zijn zachte en warme temperament levert deze versterker een royaal ruimtelijk ge-
luidsbeeld zonder overdreven te zijn. Zijn uniekheid is gebaseerd op het emotionele 
aspect van de muziek waarvan je geniet. Hij is vooral melodieus en heeft een aange-
name weergave die je moet ontdekken. Hij is geschikt voor iedereen die wil genieten 
van muziek met levendige en schitterende kleuren.” audiophile.fr; december 2022

”Een deel van het plezier van het hebben van een DAC als deze is dat je op je gemak 
naar je favoriete muziek kunt luisteren en als een fijnproever de verschillende subtiele 
filteropties kunt uitproberen. Of je kiest gewoon wat je mooi vindt en laat de DAC voor 
altijd in die instelling staan. De Canor DAC 2.10 is in de eerste plaats bedoeld voor 
fijnproevers. Een DAC van hoge kwaliteit die dankzij de combinatie van een dual-
monolayout en een buizen-eindtrap het beste van alle werelden biedt. Geen klinische 
converter, maar een apparaat dat je muziekcollectie op een nauwkeurige en toch 
organische manier naar de versterker stuurt.” hifi.nl; oktober 2022

”Groot, zwaar, hoekig, niet goedkoop, maar helaas wel ongelooflijk goed: de grote 
Canor-combo maakte indruk op ons zoals geen versterker dat in lange tijd heeft 
gedaan - ook al kost hij meer dan 40.000 euro en neemt hij veel ruimte en vermogen 
in beslag. Maar op het gebied van geluid heeft dit trio een prestatie geleverd die de 
meeste versterkers in deze hifi-wereld nooit zullen kunnen bereiken: authenticiteit zoals 
in het echte leven. Iedereen die de Canor-combinatie hoort, is eraan verslaafd - zo 
voelden wij dat tenminste. Het is gewoon de beste versterker die we tot nu toe in de 
LowBeats-luisterruimte hebben gehad. Tegen deze achtergrond wordt ook de prijs 
gerelativeerd - althans een beetje. Net als bij de kleinere versterkers slaagt Canor 
er ook hier in om een zeer respectabele prijs/prestatieverhouding te creëren. Bij de 
meeste andere bekende high-end aanbieders zou een dergelijke geluidskwaliteit - als 
die al bereikt wordt - veel duurder zijn...” lowbeats.de; oktober 2022

18 19



TESTEN & AWARDS

”Ja, de moeite was het waard. Met zijn uitstekende buizenversterkersectie levert de 
Canor PH 1.10 een geluid dat schittert met buitengewone transparantie, openheid en 
plasticiteit, een prachtige precisie en dynamiek ontvouwt, maar ook die buizensmelting 
biedt die zorgt voor een harmonieuze, ronde, ontspannen weergave. De gedachte die 
tijdens de test in de luisterruimte door ons hoofd ging, herhalen we graag: luisteren 
naar muziek kan zo mooi zijn.” lite-magazin.de; oktober 2020

”Canor laat met de CD 2.10 CD-speler vanaf de eerste test een blijvende indruk 
achter. De coole look met het stijlvolle display wordt aangevuld door een zeer fijne 
resolutie, open, helder en royaal geluid. Dit zorgt voor een volledig ontspannen 
luisterervaring en scoort ook punten met zijn soepele analoge buizengenen. De Canor 
maakt zijn D/A-converter met hoge resolutie ook toegankelijk voor externe bronnen. 
De krachtige CD-speler won met gemak de HiFi-IFA‘s Hammer Award van ons en van 
zijn high-end klasgenoten.” hifi-ifas.de; mei 2021

”Eindelijk weer een fetisj waar je niet arm van wordt. Canor volgt een slim prijsbeleid. 
Ze hebben een marktsegment effectief voor zichzelf. Het geluid is wendbaar, maar 
nooit agressief. Alles vloeit mooi en harmonieus, met sterke contouren. Dit zijn twee 
schepen die in de haven van onze beste lijst op de beste ligplaatsen zullen liggen.” 
Audio; november 2021

”Made in Europe, sublieme afwerking, topgeluid. Vanaf nu wil ik niet meer zonder 
deze uiterst coherente en vermakelijke apparaten, maar heb ik ze liever permanent 
hier in mijn werkomgeving. Het werkinstrument van de redactie. En complimenten 
aan distributeur IDC Klaassen, de Canor CD 2.10 is een geweldig product dat het 
aanbevelen waard is!“ Stereo; november 2020

”In ieder geval in mijn opstelling stond de Canor qua geluidskwaliteit aan de top. Te- 
gen deze achtergrond is de verkoopprijs meer dan acceptabel - de PH 2.10 is dus 
een relatief goedkoop ticket naar de high-end regionen van analoge hoogvliegers. De 
‚kleine‘ phonovoorversterker van Canor is het resultaat van een lang rijpingsproces. 
Wat hier met doorzettingsvermogen en veel knowhow in de bouw van buizenverster-
kers is gerealiseerd, heeft geresulteerd in een prachtig klankbeeld.” Fidelity; dec 2021

”Op het eerste gezicht lijkt de Canor-combinatie van AI 2.10 en CD 2.10 misschien op 
een klassiek hifi-systeem. In feite is het uitstekend vervaardigde duo echter veel meer: 
een opstelling die zich als specialist staande houdt in zowel de analoge als digitale 
wereld en qua klank tot de absolute top van zijn prijsklasse behoort. Iedereen die op 
zoek is naar een echt goed klinkend en ietwat afwijkend vormgegeven hifisysteem 
buiten de mainstream moet deze combinatie zeker eens bekijken - en vooral beluiste-
ren.“ lite-magazin.de; mei 2020

”De Canor CD 2.10 is een uitstekende CD-speler - en ook een uitstekende D/A-conver- 
ter. Uiteindelijk vinden we twee topapparaten onder één dak. Wat de prijs/prestatie-
verhouding van de Canor CD 2.10 in een bijzonder gunstig daglicht stelt.” i-fidelity.
net; januari 2021

”Vooral de PH 2.10 phonovoorversterker laat op indrukwekkende wijze zien hoe ver 
Canor is gekomen. Het apparaat vertrouwt uitsluitend op buizentechnologie in het sig- 
naalpad, de MC-voorversterking wordt verzorgd door transformatoren. Het bedie- 
ningsconcept is uiterst modern en het sonische resultaat is overtuigend met een maxi-
mum aan dynamiek en kleur.” LP; mei 2022

”Goed afgesteld doet de Canor-combinatie me denken aan de grote Amerikaanse 
buizentechnologie. Hij heeft bijna onuitputtelijke reserves aan vermogen, behoudt per- 
fecte stabiliteit en balans, zelfs bij extreem onredelijke niveaus, en klinkt altijd ritmisch 
overtuigend, kleurrijk en echt. Canors topcombinatie is een groots moment in buizen- 
versterkerontwerp. Kleurrijk, ritmisch, soepel en extreem krachtig, het geluid is over-
tuigend over de hele linie. Geweldig!” LP; mei 2022

”Zoals beloofd is de Canor Tube DAC 2.10 eersteklas, zowel qua pasvorm en afwer-
king als qua boeiende presentatie van muziek. De buizen-eindtrap is een briljante 
aanvulling op de beproefde ESS-chips, die vrijwel alle hoge resolutie bestanden kun-
nen reproduceren. Het resultaat is een uitmuntende D/A-converter die verrukt met zijn 
precieze maar onmiskenbaar organische geluid. De keuze uit acht filters is nóg een 
zegen en maakt deze DAC een uitstekende upgrade voor toegewijde audiofielen.” hifi 
news; september 2022

”De AI 2.10 hifiversterker is afkomstig van de 30 jaar oude Slowaakse fabrikant 
Canor, die zijn vak op bewonderenswaardige wijze beheerst in termen van zowel ernst 
van constructie als geluidskwaliteit. Met zijn hybride buizen- en klasse D-constructie is 
deze geïntegreerde stereoversterker iets heel bijzonders - met een akoestische signa- 
tuur die wordt gekenmerkt door een zeer warme weergave, een breed stereopano-
rama, goede articulatie en prachtige timbres, vooral in de bas- en lage middentonen.” 
On-mag.fr; mei 2023

”De Canor AI 1.10 is in elk opzicht een superlatieve, geïntegreerde versterker. Hij 
brengt het volledige sonische potentieel van de eerbiedwaardige KT88-buis tot leven 
en met zijn heldere, transparante geluid zou hij muziekliefhebbers een leven lang tev- 
reden moeten stellen. Een enthousiaste aanbeveling met beide duimen omhoog!” The 
Absolute Sound; oktober 2022

”Fijne buizentechnologie met eigentijds design, uitstekende afwerking en uitstekend 
geluid. Niet voor apparatuurfetisjisten, maar voor muziekliefhebbers die in de verlei- 
ding zouden kunnen komen om meer uit te geven dan gepland om permanent naar dit 
apparaat te kunnen luisteren.” Stereo; maart 2022

”Dit is precies wat een systeem van hoge kwaliteit moet leveren. De Canor DAC 2.10 
speelt gewoon uitzonderlijk muzikaal en maakt indruk met zijn zorgeloze, natuurlijke 
weergave. Het beheert de evenwichtsoefening tussen analoge warmte en digitale 
dynamiek met schijnbaar gemak. Tegelijkertijd is de hoogwaardige behuizing van de 
DAC zo ontworpen dat hij net zo goed kan worden geïntegreerd in systemen met een 
moderne of klassieke focus. Canor vertrouwt hier niet op showmanship, maar biedt 
een technisch feest voor ingewijden, waarbij de zorgvuldig geselecteerde en gepro-
duceerde componenten uiteindelijk altijd in dienst staan van het goede geluid. Een 
concept dat vandaag en in de toekomst altijd zal overtuigen.” lite-magazin.de; maart 
2022

”Over hoe Canor erin slaagt om de AI 1.10 zo fabelachtig open en neutraal te laten 
klinken, valt te filosoferen. Ik ken in ieder geval niets beters, mooiers en minder inge- 
wikkelds voor de prijs van deze versterker. De kerngetallen - KT88 en 40 watt - zijn 
veel goedkoper verkrijgbaar. Maar ze vertellen niet het hele verhaal. Zelfs geen 
hoofdstuk ervan.” lowbeats.de; maart 2022

TESTEN & AWARDS
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De beste high-end componenten

CANOR, de elektronicaspecialist uit Prešov, Slowakije, ontwikkelt en produceert al meer dan 25 jaar 
hoogwaardige audioproducten met een uitstekende geluidskwaliteit, state-of-the-art elektronica, 

gebruiksgemak en een unieke esthetiek.

De nieuwe CANOR DAC 2.10 D/A-converter is een aanvulling op de versterkers en CD-speler uit de 
2.10-serie. Twee ESS Saber ESS9038Q2M-converters werken in een dual-mono configuratie, die 

(via USB) PCM-bestanden tot 24 bit / 768 kHz, in DS-formaat tot DSD 512 en MQA Hi-Res 
audiostreaming kunnen verwerken. Dit betekent dat de CANOR DAC 2.10 gebruikt 

kan worden met alle digitale audioformaten die je kopen of streamen kan.

Exclusieve distributeur in Duitsland, de Benelux, Frankrijk en Zwitserland:
IDC Klaassen International Distribution oHG
Am Brambusch 22 • 44536 Lünen • Duitsland

www.canor-audio.nl

BINNENKORT BESCHIKBAAR
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De gloednieuwe CANOR Virtus A3 alles-in-één-versterker 
is naar verwachting verkrijgbaar vanaf het voorjaar van 
2024. Het apparaat combineert een buizen-voorversterker 
met transistor eindversterkers en heeft zowel digitale als 
analoge ingangen – uiteraard inclusief een phono-aansluiting. 
De traditionele centrale volumeregelaar is voorzien van een 
kleurendisplay naast het CANOR-logo dat, wanneer de Virtus 
A3 wordt ingeschakeld, visueel de opwarming van de buizen 
illustreert en de geselecteerde ingang toont.

VIRTUS A3

OPMERKING 
Illustraties en tekst tonen of beschrijven een pre-productiemodel 

van de CANOR Virtus A3. De vormgeving  en de technologie 
kunnen nog veranderen.



IDC Klaassen International OHG  
Lünen, Duitsland

Tel. : + 49 231 9 86 02 85
e-mail: idc@idc-klaassen.com

www.canor-audio.nl

facebook.com/idc.klaassen
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